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Znacajke proizvoda 



Standardne znacajke konfiguracije 

Znacajke modela HP dx5150 Small Form Factor mogu se razlikovati 
ovisno o modelu. Za potpun popis hardvera i softvera instaliranog 
u racunalo, pokrenite pomocni program Diagnostics for Windows. 
Upute za koristenje ovog pomocnog programa dane su u Vodicu za 
rjesavanje problema na dokumentacijskom CD-u. 



Za koristenje racunala u okomitom polozaju morate dokupiti postolje 
od HP-a (broj dijela 316593-001). Vise informacija pogledajte u dijelu 
» Koristenje Small Form Factor racunala u Minitower konfiguraciji 
(okomitom polozaju)« u ovom vodicu. 




Konfiguracija dx51 50 Small Form Factor 
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Znacajke proizvoda 



Dijelovi s prednje strati e 

Konfiguracija ovisi o modelu. 




Dijelovi s prednje strane 


O Zaruljica aktivnosti diskete (dodatno) 


© 


USB (Universal Serial Bus) prikl jucnice 


© Disketni pogon (dodatno) 


© 


Zaruljica aktivnosti diska 


© Gumb za izbacivanje diskete (dodatno) 


© 


Zaruljica napajanja 


0 Opticki pogon (CD-ROM, CD-R/RW, 
DVD-ROM, DVD-R/RW ili CD-RW/DVD 
kombinirani pogon) 


© 


Gumb za napajanje 


© Prikljucnica za mikrofon 


© 


Zaruljica aktivnosti optickog diska 


© Uticnica za slusalice 


© 


Gumb za izbacivanje optickog pogona 
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Dijelovi sa straznje strane 




Dijelovi sa straznje strane 


O 




Prikljucnica kabela za napajanje 


© Jii 


Paralelna prikljucnica 


© 




Prekidac za odabir napona 


© Q 


Prikljucnica monitora 


© 




PS/2 prikljucnica za misa 


© J- 


Prikljucnica za slusalice/izlaz 
zvuka 


0 


m 


PS/2 prikljucnica za tipkovnicu 


© -J- 


Prikljucnica za ulaz zvuka 


© 




Univerzalna serijska sabirnica (USB) 


® # 


Prikljucnica za mikrofon 


© 


IOIOI 


Serijska prikljucnica 




Prikljucnica za digitalno video 
sucelje (DVI-D) za monitor 


© 




RJ-45 mrezna uticnica 






Broi 


i raspored prikljucnica ovisi o modelu. 








Ako je ugradena PCI graficka kartica, prikljucnice na kartici i na maticnoj ploci mogu se koristiti 
istovremeno. Neke se odrednice moraju promijeniti u programu F10 Setup kako bi se koristile 
obje prikljucnice. Vise informacija o redoslijedu pokretanja pogledajte u Prirucniku za program 
Computer Setup (F10) na dokumentacijskom CD-u. 




DVI-D prikljucnica radi samo s monitorima ravnog zaslona 





Referentni prirucnik za hardver 



www.hp.com 



1-3 



Znacajke proizvoda 



Dijelovi standardne tipkovnice 



J J J J LUJJ U J J J 



J_U_UJ__UJ_U_L 
JJJJJJJJJJJ- 
_l JJJJJJJJJJJ. 




^j^j^j I_J_J_J_J 




o 


Funkcijske tipke 


Obavljaju posebne funkcije, ovisno o softverskom programu koji 
se koristi. 


© 


Tipke za 
uredivanje 


Ukljucuju sljedece: Insert, Home, Page Up, Delete, End i Page Down. 


© 


Zaruljice stanja 


Pokazuju stanje racunala i postavke tipkovnice (Num Lock, Caps Lock 
i Scroll Lock). 


0 


Brojcane tipke 


Rade kao tipkovnica kalkulatora. 


© 


Tipke sa strelicama 


Koriste se za pomicanje kroz dokument ili web-odrediste. Ove tipke 
omogucuju kretanje u lijevo, desno, gore i dolje koristenjem tipkovnice 
umjesto misa. 


© 


Tipke Ctrl 


Koristi se zajedno s drugim tipkama; ucinak ovisi o softverskom 
programu koji koristite. 


© 


Tipka programa* 


Koristi se (kao desni gumb misa) za otvaranje izbornika precaca 
u programu Microsoft Office. Moze izvrsavati druge funkcije u drugim 
softverskim programima. 


© 


Tipka s logotipom 
Windows-a* 


Koristi se za otvaranje izbornika Start u Microsoft Windows-u. Koristi 
se zajedno s drugim tipkama kako bi izvrsila druge funkcije. 


© 


Tipke Alt 


Koristi se zajedno s drugim tipkama; ucinak ovisi o softverskom 
programu koji koristite. 


Tipke dostupne u odredenim zemljopisnim regijama. 
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Dodatna HP-ova modularna tipkovnica 

Ako racunalni paket sadrzi HP-ovu modularnu tipkovnicu, informacije 
o postavi i prepoznavanju dijelova pogledajte u Prirucniku za HP-ovu 
modularnu tipkovnicu na dokumentacijskom CD-u. 

Posebne funkcije misa 

Vecina softverskih programa podrzava koristenje misa. Funkcije 
dodijeljene svakom gumbu misa ovise o softveru koji koristite. 

Polozaj serijskog broja 

Svako racunalo ima jedinstveni serijski broj. Neka ovaj broj bude 
dostupan prilikom obracanja sluzbi za korisnike radi pomoci. 




Polozaj serijskog broja 
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Nadogradnje hardvera 



Znacajke upotrebljivosti 

Ovo racunalo sadrzi znacajke koje olaksavaju nadogradnju i servis. 
Alat nije potreban za vecinu instalacijskih postupaka opisanih kasnije 
u ovom poglavlju. 

Upozorenja i oprezi 

Prije nadogradnje pazljivo procitajte sve primjenjive upute, opreze 
i upozorenja u ovom vodicu. 

AUPOZORENJE: Kako biste smanjili opasnost od ozljeda zbog elektricna 
udara i/ili vrucih povrsina, svakako iskopcajte kabel iz mrezne uticnice, te 
ostavite da se unutarnji dijelovi racunala ohlade prije nego sto ih dodirnete. 



AUPOZORENJE: Kako bi se smanjila opasnost od elektricnog udara, pozara ili 
ostecenja opreme, telekomunikaci|ske/telefonske prikljucke nemo|te prikljudvati 
u prikl jucnicu mrezne kartice (NIC). 



AOPREZ: Staticki elektricitet moze ostetiti elektronicke dijelove racunala i drugih 
uredaja. Prije obavljanja ovih koraka, provjerite jeste li elektricno neutralni i bez 
statickog elektriciteta tako da na kratko dodirnete uzemljeni metalni predmet. 
Dodatne informacije o sprjecavanju elektrostatickog praznjenja pogledajte 
u Dodatak D, »Elektrostatsko praznjenje« u ovom vodicu. 



AOPREZ: Prije skidanja pristupne ploce na racunalu, provjerite je li ono 
iskljuceno, te je li kabel za napajanje iskopcan iz elektricne uticnice. 
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Nadogradnje hardvera 



Koristenje Small Form Factor racunala 

u Minitower konfiguraciji (okomitom polozaju) 

Small Form Factor racunalo moze se koristiti bilo u okomitom ili 
vodoravnom polozaju. Za koristenje u okomitom polozaju morate 
dokupiti postolje od HP-a (broj dijela 316593-001). 

AOPREZ: Ako je racunalo u vodoravnom polozaju, osigurajte da najmanje 
10,2 cm prostora sa svake strane racunala bude slobodno od zapreka. 



Postupak ugradnje postolja: 

1. Okrenite racunalo u okomiti polozaj O i poravnajte otvor na 
dnu racunala s vrscima i velikim vijkom na postolju ©. 

2. Stegnite vijak kako biste pricvrstili racunalo na postolje ©. 
To osigurava stabilnost i pomaze u stvaranju dobrog protoka 
zraka u unutarnje dijelove. 




Ugradnja postolja za okomiti polozaj 
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Nadogradnje hardvera 



Skidanje pristupne ploce racunala 
i prednjeg stitnika 

Postupak skidanja pristupne ploce racunala: 

1. Pravilno iskljucite racunalo putem operacijskog sustava, a zatim 
iskljucite sve vanjske uredaje. 

2. Iskopcajte kabel za napajanje iz uticnice i iz racunala, te iskopcajte 
sve vanjske uredaje. 



AOPREZ: Prije skidanja pristupne ploce na racunalu, provjerite je li ono iskljuceno, 
te je li kabel za napajanje iskopcan iz elektricne uticnice. 



©^s. Polozite racunalo na stranu (s pristupnom plocom racunala prema 
gore) prije skidanja pristupne ploce racunala i ugradnje hardvera. 

3. Otpustite veliki vijak sa straznje strane racunala O, povucite 
pristupnu plocu prema straznjoj strani racunala © i podignite je. 




Skidanje pristupne ploce racunala 
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Nadogradnje hardvera 



4. Za uklanjanje prednjeg stitnika, njezno povucite sva tri jezicka O 
s gornje strane stitnika, zatim povucite stitnik © od kucista. 




Skidanje prednjeg stitnika 

Za spajanje racunala, obrnite gornji postupak 



Pritisnite prema dolje dok stavljate pristupnu plocu. Vise informacija 
pogledajte na naljepnici s unutarnje strane pristupne ploce. 



(Jfcjs Za ponovnu ugradnju prednjeg stitnika, umetnite dva donja jezicka 
stitnika, zatim zakrenite prednji stitnik prema naprijed kako bi tri 
jezicka s gornje strane stitnika sjela na mjesto. 
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Ugradnja dodatne memorije 

Ovo racunalo dolazi s dvostrukim linijskim memorijskim modulima 
(DIMM) double data rate synchronous dynamic random access 
memorije (DDR-SDRAM). 

DIMM-ovi 

Memorijski utori na maticnoj ploci mogu se popuniti s do cetiri 
standardna DIMM modula. Ovi memorijski utori su popunjeni 
s najmanje jednim ugradenim DIMM-om. Kako biste postigli najvecu 
memorijsku podrsku, mozete popuniti maticnu plocu s do 8 GB (1-Gbit 
tehnologija) memorije konfigurirane u dvo-kanalnom nacinu visokih 
performansi. 



Raspoloziva memorija moze biti ogranicena operacijskim sustavom. 



DDR-SDRAM DIMM-ovi 

Za ispravan rad sustava, ako racunalo podrzava DDR-SDRAM 
DIMM-ove, DIMM-ovi moraju biti: 

■ standardni 184-iglicni, 

■ kompatibilni s memorijom unbuffered PC3200 400 MH, 

■ 2,5 voltni DDR-SDRAM DIMM-ovi. 
DDR-SDRAM DIMM-ovi moraju takoder: 

■ podrzavati CAS latency 3 (CL = 3), 

■ sadrzavati obvezne JEDEC SPD informacije. 
Dodatno, racunalo podrzava: 

■ 128-Mbitnu, 256-Mbitnu, 512-Mbitnu i 1-Gbitnu non-ECC 
memorijsku tehnologiju, 

■ jednostrane ili dvostrane DIMM-ove, 

■ DIMM-ove napravljene s x8 i xl6 DDR uredajima; DIMM-ovi 
napravljeni s x4 SDRAM nisu podrzani. 

Sustav se nece pokrenuti ako ugradite nepodrzane DIMM-ove. 
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Nadogradnje hardvera 



DIMM utori 

Sustav ce automatski raditi u jedno-kanalnom nacinu ili dvo-kanalnom 
nacinu vece performanse, ovisno o tome kako su DIMM-ovi ugradeni. 

■ U jedno-kanalnom nacinu, uvijek prvo popunite utor XMM1. 
Ako dodajete drugi DIMM, velicine memorije razlicite od prvog, 
ugradite ga u XMM3. U suprotnome, sustav nece raditi. 



U jedno-kanalnom nacinu, najveca radna brzina je odredena 
najsporijim DIMM-om u sustavu. Ako je sustav popunjen s jednim 
266 MHz DIMM-om i drugim DIMM-om na 333 MHz, sustav ce 
raditi na sporijoj od te dvije brzine. 



■ U dvo-kanalnom nacinu, svi DIMM-ovi moraju biti identicno upareni. 
Ako popunjavate samo dva DIMM utora, morate upotrijebiti 
identicne DIMM-ove i staviti ih u XMM1 i XMM2, erne utore. 
Ako popunjavate sva cetiri DIMM utora, morate ili upotrijebiti 
identicne DIMM-ove u svim utorima, ili upotrijebiti identicne 
parove DIMM-ova u svakom paru utora, XMM1 i XMM2 crnim 
utorima, i XMM3 i XMM4 plavim utorima. U suprotnome, sustav 
nece ispravno raditi. 
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Postoje cetiri DIMM utora na maticnoj ploci, dva utora po kanalu. 
Utori su oznaceni kao XMM1, XMM2, XMM3 i XMM4. Utori XMM1 
i XMM3 rade u memorijskom kanalu A. Utori XMM2 i XMM4 rade 
u memorijskom kanalu B. 




Polozaj DIMM utora 



Stavka 


Opis 




Boja utora 


O 


DIMM utorXMMl, kanal 


A 


Crni 


© 


DIMM utor XMM2, kanal 


B 


Crni 


© 


DIMM utor XMM3, kanal 


A 


Plavo 


0 


DIMM utor XMM4, kanal 


B 


Plavo 
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Ugradnja DDR-SDRAM DIMM-ova 

AOPREZ: Prikljucnice na memori|sl<ome modulu imaju pozlacene kontakte. Prilikom 
nadogradnje memorije, vrlo je vazno koristiti memorijske module s pozlacenim 
kontaktima kako ne bi doslo do korozije i/ili oksidacije uzrokovane dodirom 
nespojivih metala. 



AOPREZ: Staticki elektricitet moze ostetiti elektronicke dijelove racunala ili dodatnih 
kartica. Prije obavljanja ovih koraka, provjerite jeste li elektricno neutralni i bez 
statickog elektriciteta tako da na kratko dodirnete uzemljeni metalni predmet. 
Pojedinosti o tomu pogledajte u dijelu Dodatak D, »Elektrostatsko praznjenje«. 



AOPREZ: Pri rukovanju memori|skim modulom, nemo|te dodirivati kontakte. 
U suprotnome bi se modul mogao ostetiti. 



1. Pravilno iskljucite racunalo putem operacijskog sustava, a zatim 
iskljucite sve vanjske uredaje. 

2. Iskopcajte kabel za napajanje iz uticnice, te iskopcajte sve 
vanjske uredaje. 

3. Skinite pristupnu plocu racunala i prednji stitnik. Pogledajte 
»Skidanje pristupne ploce racunala i prednjeg stitnika«. 

AOPREZ: Kako biste sprijedli stetu, provjerite polozaj svih kablova i zica prije 
dizanja ili spustanja Easy Access lezista pogona. 
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4. Zakrenite Easy Access leziste pogona u uspravan polozaj. 




Zakretanje Easy Access lezista pogona 
5. Pronactite utore memorijskih modula. 

AUPOZORENJE: Kako biste uklonili opasnost od tjelesnih ozljeda od vrucih 
povrsina, prije dodirivanja ostavite da se unutarnji dijelovi sustava dovoljno ohlade. 
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6. Otvorite oba zasuna utora za memorijski modul O, u utor stavite 
memorijski modul ©. 




Ugradnja DIMM-a 



Memorijski se modul moze ugraditi samo na jedan nacin. Zarezani 
dio na modulu namjestite prema jeziccu memorijskog utora. 



Ako imate jedan vec ugradeni DIMM u utoru XMM1 i dodajete 
drugi DIMM, preporucuje se ugraditi identicni DIMM u utor XMM2. 
Ako popunjavate sva cetiri DIMM utora, koristite identicne 
DIMM-ove u svakom utoru. U suprotnome, racunalo nece raditi 
u dvo-kanalnom nacinu. 




7. Pritisnite modul u utor i provjerite je li potpuno uvucen i pravilno 
ugraden. Provjerite jesu li zasuni u polozaju zatvoreno ©. 

8. Ponavljajte korake 6 i 7 za svaki dodatni modul koji Mite ugraditi. 

9. Vratite Easy Access leziste pogona u donji polozaj. Pazite da ne 
pritisnete kablove u kucistu kod spustanja Easy Access lezista pogona. 

10. Vratite prednji stitnik i pristupnu plocu racunala. 

Racunalo automatski raspoznaje dodatnu memoriju kad sljedeci put 
ukljucite racunalo. 
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Ugradnja kartice za prosirenje 

Racunalo ima cetiri PCI utora za prosirenje. Svaki utor moze 
primiti PCI ili PCI Express karticu za prosirenje, polovicne visine 
i 16,764 cm duzine. 



Karticu za prosirenje PCI ili PCI Express xl, x4, x8 ili xl6, mozete 
ugraditi u svaki utor za prosirenje. 



Postupak ugradnje kartice za prosirenje: 

1. Pravilno iskljucite racunalo putem operacijskog sustava, a zatim 
iskljucite sve vanjske uredaje. 

2. Iskopcajte kabel za napajanje iz uticnice, te iskopcajte sve 
vanjske uredaje. 

3. Skinite pristupnu plocu racunala. Pogledajte »Skidanje pristupne 
ploce racunala i prednjeg stitnika«. 

4. Pronadite utor u koji zelite umetnuti karticu za prosirenje. 
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5. Oslobodite zasun za zadrzavanje poklopca utora O, koji osigurava 
poklopce PCI utora, povlaceci zasun prema gore. 

6. Uklonite poklopac utora povlaceci ga prema gore i prema 
unutrasnjosti kucista ©. 




Skidanje poklopca kartice za prosirenje 
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7. Ugradite karticu za prosirenje pazljivo je smjestajuci ispod 
zasuna za zadrzavanje poklopca utora O, a zatim je cvrsto gurnite 
u prikljucnicu ©. Provjerite je li kartica za prosirenje cvrsto 
i ispravno sjela u utor za prosirenje. 



Pazite da ne struzete druge dijelove u kucistu tijekom ugradnje kartice 
za prosirenje. 




Ugradnja kartice za prosirenje 

8. Gurnite zasun utora za prosirenje prema dolje © kako biste 
osigurali karticu za prosirenje na mjestu. 

9. Ako ne zamjenjujete s novom karticom za prosirenje, ugradite 
poklopac utora za prosirenje kako biste zatvorili otvoreni utor. 
Umetnite metalni poklopac utora u otvoreni utor i gurnite zasun 
kartice za prosirenje prema dolje kako biste ga osigurali. 

AOPREZ: Nakon vadenja kartice za prosirenje, morate je zamijeniti novom karticom 
ili zatvoriti otvoreni utor (primjerice, metalnim poklopcem utora ili komadom metalne 
trake) kako biste osigurali ispravno hladenje unutarnjih dijelova tijekom rada. 
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Vadenje kartice za prosirenje 

Postupak vadenja kartice za prosirenje: 

1. Pravilno iskljucite racunalo putem operacijskog sustava, a zatim 
iskljucite sve vanjske uredaje. 

2. Iskopcajte kabel za napajanje iz uticnice, te iskopcajte sve 
vanjske urectaje. 

3. Skinite poklopac racunala. Pogledajte »Skidanje pristupne ploce 
racunala i prednjeg stitnika«. 

4. Oslobodite zasun za zadrzavanje poklopca utora sa straznje 
strane racunala, koji osigurava poklopce PCI utora, povlaceci 
ga prema gore. 

5. Pazljivo zanjisite karticu naprijed-nazad dok se prikljucnice ne 
oslobode iz utora. Povucite karticu za prosirenje prema gore od 
utora i prema van izvan kucista. Budite oprezni da ne ogrebete 
karticu o druge uredaje. 

6. Stavite karticu u anti-staticku vrecicu. 

7. Ako ne ugradujete novu karticu za prosirenje, ugradite poklopac 
utora za prosirenje kako biste zatvorili otvoreni utor. 

8. Gurnite zasun poklopca utora za prosirenje prema dolje kako 
biste osigurali kartice za prosirenje i poklopce utora za prosirenje. 



AOPREZ: Svi utori za kartice za prosirenje sa straznje strane racunala moraju 
imati ili karticu za prosirenje ili poklopac utora radi ispravnog hlactenja unutarnjih 
dijelova tijekom rada. 
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Ugradnja dodatnih pogona 

Racunalo ima dva vanjska lezista za pogone. Kod ugradnje dodatnih 
pogona, morate ugraditi vijke za vodenje kako biste bili sigurni da 
ce pogon biti ispravno poravnat u lezistu pogona i sjesti na mjesto. 
HP isporucuje dodatne vijke za vodenje (cetiri 6-32 standardna vijka 
i cetiri metricka M3 vijka), ugradene u prednji dio kucista, iza stitnika. 
Tvrdi disk koristi standardne 6-32 vijke. Svi drugi pogoni koriste 
metricke M3 vijke. HP-ovi metricki vijci su crni, a HP-ovi standardni 
vijci su srebrni. 

/\ OPREZ: Kako se racunalo ili pogon ne bi ostetili i tako bili izgubljeni podaci: 

■ Ako stavljate ili uklanjate tvrdi disk, ispravno iskljudte racunalo putem 
operacijskog sustava. Disk nemojte vaditi dok je racunalo ukljuceno ili 
u mirovanju. 

■ Prije rukovanja diskom, provjerite jeste li se elektrostaticki ispraznili. 
Tijekom rukovanja pogonom, izbjegavajte dodirivanje prikl jucnica. 
Detal jni je informacije o sprjecavanju elektrostaticke stete pogledajte 
u Dodatak D, »Elektrostatsko praznjenje«. 

■ Pazljivo rukujte pogonom; nemojte ga ispustiti. 

■ Ne rabite pretjeranu silu kod ugradnje pogona. 

I Izbjegavajte izlaganje tvrdog diska tekucinama, ekstremnim temperaturama 
ili proizvodima koji imaju magnetna polja, kao sto su monitori ili zvucnici. 

I Ako pogon trebate slati postom, smjestite ga u paket s mjehuricima ili 
drugo prikladno zastitno pakiranje i naznadte na paketu »Lomljivo: 
Pazljivo rukovati«. 
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Pronalazenje polozaja pogona 




Polozaji pogona u vodoravnom polozaju 



© 3,5-palcano leziste za pogon (prikazan je pogon za 1,44-MB 
disketu)* 

© 5,25-palcano leziste za dodatne opticke pogone 

© 3,5-palcano, unutamje, standardno leziste za pogon 

*Ako racunalo ima ugraden pogon za 1,44-MB disketu, bit ce 
konfiguriran sa stitnikom za disketni pogon, kao sto je prikazano 
na crtezu. Ako racunalo ima prazno 3,5-palcano leziste za pogon, 
umjesto njega ce biti ugraden prazan stitnik. Ako nemate pogon 
u ovom utoru, mozete kasnije ugraditi 3,5-palcani uredaj (kao sto 
je disketni pogon, tvrdi disk ili Zip pogon). Medutim, za ugradnju 
3,5-palcanog uredaja koji nije disketni pogon ili tvrdi disk, morate 
naruciti 3,5-palcani stitnik za uredaj (PN 316008-001). 



Za provjeru vrste, velicine i kapaciteta ureclaja za pohranu ugractenih 
u racunalo, pokrenite Computer Setup. Vise informacija pogledajte 
u Vodicu za program Computer Setup (F10). 
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Uklanjanje optickog ili disketnog pogona 

AOPREZ: Svi prijenosni mediji trebaju biti izvacfeni iz pogona prije njegova 
vactenja iz racunala. 



Opticki pogon je CD-ROM, CD-RW ili DVD-ROM pogon. 



1. Pravilno iskljucite racunalo putem operacijskog sustava, a zatim 
iskljucite sve vanjske uredaje. 

2. Iskopcajte kabel za napajanje iz uticnice, te iskopcajte sve vanjske 
urectaje. 

3. Skinite pristupnu plocu racunala i prednji stitnik. Pogledajte 
»Skidanje pristupne ploce racunala i prednjeg stitnika«. 

4. Podignite Easy Access leziste pogona u uspravan polozaj. 

5. Iskopcajte audio, signalne i kablove za napajanje pogona. Drugi 
kraj audio kabla treba ostati prikljucen na audio prikljucnicu na 
maticnoj ploci. 



Samo Linux sustavi imaju audio kabel prikljucen na opticki pogon. 
6. Vratite Easy Access leziste pogona u donji polozaj. 
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7. Gurnite zasun za oslobadanje pogona O prema straznjoj strani 
kucista i drzite. 

8. Gurnite pogon © prema prednjoj strani oklopa pogona, a zatim 
dignite pogon izvan racunala. 




Uklanjanje optickog ili disketnog pogona 

Za stavljanje pogona, obrnite postupak vadenja. 

Kod stavljanja pogona, prebacite cetiri vijka sa starog na novi pogon. 
Vijci imaju ulogu vodilica pogona. 
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Ugradnja dodatnog optickog pogona 

Postupak ugradnje dodatnog optickog pogona: 

1. Ako postoji, uklonite opticki pogon. 

2. Stavite dva vijka za vodenje u donje rupe sa svake strane pogona. 

AOPREZ: Koristite samo vijke duzine 3/1 6-palca ili 5-mm kao vijke za vodenje. 
Duzi vijci mogu ostetiti unutarnje dijelove pogona. 



Kod stavljanja pogona, prebacite cetiri vijka sa starog na novi pogon. 
Vijci imaju ulogu vodilica pogona. 




Ugradnja vijaka za vodenje u opticki pogon 
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3. Polozite vijke za vodenje na pogonu u J-utore u lezistu pogona O. 
Zatim povucite pogon prema straznjoj strani racunala ©. 




Ugradnja optickog pogona 



Zasun za oslobactanje pogona se automatski blokira kod ugradnje pogona. 
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4. Podignite Easy Access leziste pogona u uspravan polozaj i spojite 
plosnati kabel i audio kabel na maticnu plocu. 




Spajanje plosnatog i audio kabela 

5. Na straznjoj strani optickog pogona spojite kabel za napajanje, 
plosnati kabel i audio kabel. 

(5^^ Samo Linux sustavi trebaju imati audio kabel prikljucen na opticki pogon. 

6. Vratite Easy Access leziste pogona u donji polozaj. Pazite da ne 
pritisnete kablove u kucistu kod spustanja Easy Access lezista pogona. 

7. Vratite prednji stitnik i pristupnu plocu racunala. 

Sustav automatski prepoznaje pogon i ponovno konfigurira racunalo. 

AOPREZ: Prilikom servisiranja racunala, provjerite jesu li kablovi na svom ispravnom 
polozaju tijekom postupka sastavljanja. Neispravan smjestaj kablova moze 
ostetiti racunalo. 
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Nadogradnja diska 
Vadenje i zamjena tvrdog diska 

(S^s U ovo se racunalo mogu ugraditi samo serijski ATA (SATA) tvrdi diskovi. 



Napravite zastitne kopije podataka sa starog tvrdog diska prije 
njegova vadenja, kako biste ih mogli instalirati na novi tvrdi disk. 

Tvornicki ugraden 3,5-palcani tvrdi disk smjesten je s desne strane 
racunala. Postupak vadenja i stavljanja tvrdog diska: 

1. Pravilno iskljucite racunalo putem operacijskog sustava, a zatim 
iskljucite sve vanjske uredaje. 

2. Iskopcajte kabel za napajanje iz uticnice, te iskopcajte sve vanjske 
uredaje. 

3. Skinite pristupnu plocu racunala i prednji stitnik. Pogledajte 
»Skidanje pristupne ploce racunala i prednjeg stitnika«. 

4. Podignite Easy Access leziste pogona u uspravan polozaj. 

5. Sa straznje strane pogona iskopcajte kablove za napajanje i podatke. 
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6. Pritisnite i drzite zasun za otpustanje pogona O. 

7. Povucite pogon udesno od lezista ©, a zatim ga izvadite iz lezista ©. 




Vadenje tvrdog diska 
8. Za ugradnju tvrdog diska, obrnite gornji postupak. 
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10. Spojite dragi kraj podatkovnog kabela na odgovarajucu prikljucnicu 
na maticnoj ploci. 



Ako vas sustav ima samo jedan tvrdi disk, disk prvo mora biti 
spojen na prikljucnicu oznacenu kao 0, kako bi se izbjegli problemi 
s performansama diska. 




Polozaji phkljucnice tvrdog diska 



Kod stavljanja pogona diska, prebacite cetiri vijka sa starog na novi 
pogon. Vrjci imaju ulogu vodilica pogona. Trebat cete odvijac Torx T-15 
za uklanjanje i stavljanje vijaka za vodenje. 



Ako ste zamijenili glavni tvrdi disk, umetnite CD Restore Plus! 
kako biste vratili operacijski sustav, softverske upravljacke programe 
i softverske programe koji su bili tvornicki instalirani u racunalo. 
Slijedite upute u ovom vodicu, prilozenom uz CD Restore Plus!. 
Kad se postupak vracanja dovrsi, ponovno instalirajte osobne 
datoteke koje ste zastitili prije zamjene tvrdog diska. 
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Podesavanje SATA tvrdog diska 

Nakon ugradnje SATA tvrdog diska, omogucite odgovarajuci kontroler 
u programu Computer Setup. 

1. Ukljucite ili ponovno pokrenite racunalo. Ako ste u Microsoft 
Windows-u, pritisnite Start > Shut Down (Iskljuci racunalo) > 
Restart (Ponovno pokreni). 

2. Cim se racunalo ukljuci, pritisnite i drzite tipku F10 dok ne udete 
u Computer Setup. 



Ako ne pritisnete tipku F10 u odgovarajucem trenufku, morate ponovno 
pokrenuti racunalo, pritisnuti i drzati tipku F10 kako biste pristupili 



programu. 



3. Tipkama sa strelicama odaberite Integrated Peripherals 

i pritisnite tipku Enter. 

4. Tipkama sa strelicama odaberite South OnChip PCI Device 

i pritisnite Enter. 

5. Tipkama sa strelicama odaberite Onboard Chip SATA 
i pritisnite Enter. 

6. Tipkama sa strelicama odaberite SATA Disabled (Onemoguceno), 
IDE Controller (non-RAID) ili RAID Controller. 

7. Pritisnite F10 za spremanje CMOS-a i izlazak iz programa 
Computer Setup. 

Ako ste odabrali RAID controller, morate napraviti i podesiti RAID skup. 

1 . Ukljucite ili ponovno pokrenite racunalo. Ako ste u Microsoft 
Windows-u, pritisnite Start > Shut Down (Iskljuci racunalo) > 
Restart (Ponovno pokreni). 

2. Na upit pritisnite Ctrl+S ili F4 kako biste usli u program za RAID. 

Slijedite upute za izradu RAID skupova. Detaljnije informacije 
pogledajte u prirucniku za instalaciju RAID-a na http://www.hp.com 
pod »support and drivers for the dx5150« (podrska i upravljacki 
programi za dx5150). 
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Ugmdnja pogona u 3,5-palcano leziste pogona 

Ovisno o konfiguraciji racunala, 3,5-palcano leziste pogona s lijeve 
strane racunala moze biti konfigurirano s disketnim pogonom ili leziste 
pogona moze biti prazno. Vrsta stitnika koji prekriva leziste pogona 
ovisi o originalnoj konfiguraciji racunala. 

Ako racunalo nije konfigurirano s optickim disketnim pogonom, 
mozete bilo kad ugraditi 3,5-palcani uredaj, kao sto su disketni pogon 
ili tvrdi disk, u leziste pogona. 



Vrsta stitnika koji trebate ovisit ce o vrsti uredaja koji namjeravate 
ugraditi. Ako ugradujete disketni pogon, morate ugraditi stitnik za 
disketni pogon (PN 316002-001). Ako ugradujete tvrdi disk, morate 
ugraditi prazan stitnik (PN 316006-001). Ako ugradujete 3,5-palcani 
uredaj koji nije disketni pogon ili tvrdi disk, morate ugraditi 3,5-palcani 
stitnik za uredaj (PN 316008-001). Obratite se ovlastenu HP-ovu 
predstavniku ili serviseru kako biste narucili ispravan stitnik kod 
promjene konfiguracije racunala. 
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Polozaji vijaka za vodenje 



Vijci za vodenje na 3,5-palcanom disketnom pogonu O smjesteni 
su blize jedan drugom nego na tvrdom disku ©. 



Postupak ugradnje pogona u leziste: 

1. Pravilno iskljucite racunalo putem operacijskog sustava, a zatim 
iskljucite sve vanjske uredaje. 

2. Iskopcajte kabel za napajanje iz uticnice, te iskopcajte sve vanjske 
uredaje. 

3. Skinite pristupnu plocu racunala i prednji stitnik. Pogledajte 
»Skidanje pristupne ploce racunala i prednjeg stitnika«. 
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4. Izvadite stitnik disketnog pogona gurajuci ga prema unutra O 
i povlaceci ga © dalje od prednjeg stitnika. 



Vrsta stitnika ovisi o konfiguraciji racunala. 




Vadenje stitnika disketnog pogona 
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5. Umetnite straznje vijke tvrdog diska O u straznje J-utore. Gurnite 
pogon © prema straznjoj strani oklopa pogona dok se prednji 
vijci ne poravnaju s prednjim J-utorima. Zatim spustite prednji 
dio pogona. Nastavite uvlaciti pogon nazad u kuciste sve dok ne 
sjedne na mjesto. 



Ako vracate disketni pogon, vijci za vodenje (prednji i straznji) ce 
se poravnati na J-utorima. Umetnite vijke za vodenje u J-utore, zatim 
uvucite pogon prema straznjoj strani oklopa pogona dok ne sjedne 
na mjesto. 
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6. Vratite odgovarajuci stitnik gurajuci ga na mjesto. 



Vrsta stitnika koji trebate ovisit ce o vrsti uredaja koji ugradujete. 
Ako ugradujete disketni pogon, morate ugraditi stitnik za disketni 
pogon (PN 316002-001). Ako ugradujete tvrdi disk, morate ugraditi 
prazan stitnik (PN 316006-001) kako je prikazano na donjem crtezu 
Ako ugradujete 3,5-palcani uredaj koji nije disketni pogon ili tvrdi 
disk, morate ugraditi 3,5-palcani stitnik za uredaj (PN 316008-001). 
Obratite se ovlastenu HP-ovu predstavniku ili serviseru kako biste 
narucili ispravan stitnik kod promjene konfiguracije racunala. 




Ugradnja praznog stitnika 
1. Spajanje kablova za napajanje i podatke. 
8. Vratite prednji stitnik i pristupnu plocu racunala. 
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Tehnicki podaci 



A 



OPREZ: Ako je racunalo u vodoravnom polozaju, osigurajte da na|man|e 
1 0,2 cm prostora sa svake strane bude slobodno od zapreka. 



HP dx5150 Small Form Factor 



Dimenzije racunala 

Visina 

Sirina 

Dubina 
Priblizna tezina 
Temperaturni raspon 

Uz rad 

Bez rada 

Relativna vlaznost (bez kondenziranja) 

Uz rad 

Bez rada (38,7 °C maks. vlazne zarulje) 
Najveca visina (bez prilagodbe tlaka) 

Uz rad 
Bez rada 



3,95 pa lea 
1 3,3 palca 
15,1 palca 
21 lb 

od 50 do 95 °F 
od -22 do 140 °F 

1 0 - 90 % 
5-95 % 

1 0.000 stopa 
30.000 stopa 



1 0,3 cm 
33,78 cm 
38,35 cm 

9,53 kg 

od 1 0 do 35 °C 
od -30 do 60 °C 

1 0 - 90 % 
5-95 % 

3.048 m 
9.144 m 



Radna se temperatura smanjuje 1,0 °C svakih 300 m do 3.000 m iznad razine mora, bez trajnog 
izravnog sunceva svijetla. Najveca brzina promjene je 1 0 °C/sat. Gornja granica moze biti ogranicena 
vrstom i brojem ugradenih dodataka. 
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HP dx5150 Small Form Factor (nastavak) 


Rasprsenje topline 






Najvise 


971 BTU/hr 


245 kg-cal/hr 


Uobicajeno (prazni hod): 


256 BTU/hr 


65 kg-cal/hr 




Postavke prekidaca ulaznog napona 


Elektricno napajanje 


115 V 


230 V 


Radni raspon napona 


90 - 1 32 VAC 


1 80 - 264 VAC 


Nazivni raspon napona 


100- 127 VAC 


200 - 240 VAC 


Nazivna frekvencija 


47 - 63 Hz 


47 - 63 Hz 


Ovaj sustav koristi pasivno APF napajanje kada se koristi pri naponu od 230 V. To sustavu omogucuje 
zadovoljenje zahtjeva CE oznake za koristenje u zemljama Europske Unije. 


Izlazna snaga 


200 W 


200 W 


Nazivna ulazna struja (maksimum) 


6 A @1 15 VAC 


3 A @230 VAC 
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Zamjena baterije 



Baterija koja dolazi s racunalom daje struju satu stvarnog vremena. 
Kod zamjene baterije, koristite bateriju identicnu originalnoj bateriji 
ugradenoj u racunalo. Racunalo dolazi s tankom litijskom baterijom 
od 3 volta. 



Zivotni vijek litijske baterije se moze produljiti prikljucivanjem 
racunala u zidnu elektricnu uticnicu. Litijska baterija se koristi 
samo dok racunalo NIJE spojeno na elektricnu uticnicu. 



AUPOZORENJE: Racunalo sadrzi unutarnju litij-mangan-dioksidnu bateriju. 
U slucaju nepravilnog rukovanja baterijom, postoji opasnost nastanka pozara 
i opekotina. Kako bi se smanjila opasnost tjelesnih ostecenja: 

■ Nemojte pokusavati ponovno puniti bateriju. 

I Ne izlazite je temperaturama visima od 60 °C. 

■ Nemojte je rastavljati, razbijati ili busiti, spajati vanjske kontakte ili je 
odlagati u vatru ili vodu. 

■ Bateriju zamijenite samo rezervnom HP-ovom baterijom prikladnom za 
ovaj proizvod. 

AOPREZ: Prije zamjene baterije, vazno je napraviti sigurnosnu kopiju postavki 
CMOS-a racunala. Kada se baterija izvadi ili zamijeni, CMOS postavke ce biti 
odscene. Informacije o izradi zastitne kopije CMOS postavki pogledajte 
u Vodicu za rjesavanje problema na dokumentacijskom CD-u. 



Baterije i akumulatori ne smiju se odlagati zajedno s kucanskim otpadom. 
Upute o prosljedivanju na recikliranje ili ispravno odlaganje mozete dobiti od 
nadlezne tvrtke za prikupljanje otpada ili ih vratite HP-u, njegovim ovlastenim 
partnerima ili njihovim predstavnicima. 
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Zamjena baferije 



AOPREZ: Staticki elektricitet moze ostetiti elektronicke dijelove racunala i drugih 
uredaja. Prije obavljanja ovih koraka, provjerite jeste li elektricno neutralni i bez 
statickog elektriciteta tako da na kratko dodirnete uzemljeni metalni predmet. 



1. Pravilno iskljucite racunalo putem operacijskog sustava, a zatim 
iskljucite sve vanjske uredaje. Iskopcajte kabel za napajanje iz 
uticnice, te iskopcajte sve vanjske ureclaje. Skinite pristupnu 
plocu racunala. 



Mozda ce biti potrebno izvaditi neke kartice za prosirenje kako bi 
se doslo do baterije. 



2. Pronadite bateriju i drzac baterije na maticnoj ploci. 

3. Ovisno o vrsti drzaca baterije na maticnoj ploci, dovrsite sljedece 
upute za zamjenu baterije. 

Vrsta 1 

a. Podignite bateriju iz drzaca. 




Uklanjanje tanke baterije (Vrsta 1 ) 

b. Postavite zamjensku bateriju, tako da je pozitivan dio okrenut 
prema gore. Drzac baterije automatski ce je pritisnuti na 
njezino mjesto. 
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Zamjena baterije 



Vrsta 2 

a. Za otpustanje baterije iz drzaca, stisnite metalne stezaljke 
koje se protezu jednim rubom baterije. 

b. Kada baterija iskoci, podignite je. 




Uklanjanje tanke baterije (Vrsta 2) 
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Zamjena baferije 



c. Za umetanje nove baterije, uvucite jedan rub zamjenske 
baterije pod rub drzaca s pozitivnim krajem prema gore. 
Gurnite drugi rub prema dolje dok stezaljke ne skljocnu 
preko drugog ruba baterije. 



Zamjena tanke baterije (Vrsta 2) 



Nakon sto je baterija zamijenjena, sljedecim koracima dovrsite ovaj 



postupak. 

4. Vratite pristupnu plocu racunala. 

5. Ukopcajte racunalo i ukljucite ga. 

6. Pomocu programa Computer Setup namjestite datum i vrijeme, 
lozinke i sve posebne postavke sustava. Pogledajte Prirucnik za 
Computer Setup (F10). 
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Priprema Security Lock-a 
(Sigurnosne bravice) 



Ugradnja Security Lock-a 

Sigurnosne bravice, prikazane dolje i na sljedecoj stranici, mogu se 
koristiti za osiguranje racunala. 



Ako je prisutan, umetnite sigurnosnu bravicu na dolje prikazano mjesto. 
Sigurnosnu bravicu se moze staviti i u sporedni otvor, oznacen gore. 



Ugradnja sigurnosne bravice 



Referentni prirucnik za hardver 



www.hp.com 



C-7 
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Elektrostatsko praznjenje 



Praznjenje statickog elektriciteta iz prstiju ili drugih vodica moze 
ostetiti maticnu plocu ili ostale osjetljive uredaje. Ovakva vrsta 
ostecenja moze smanjiti vijek trajanja uredaja. 

Sprjecavanje elektrostatskog ostecenja 

Elektrostatsko ostecenje mozete sprijeciti postivanjem ovih mjera 
predostroznosti: 

■ Proizvode sto manje dirajte rukama i spremite ih u spremnike 
zasticene od elektrostatskog praznjenja. 

■ Dijelove osjetljive na elektrostaticko praznjenje drzite u spremnicima 
bez statickog elektriciteta, dok se ne ugraduju u racunala. 

■ Dijelove postavite na uzemljenu povrsinu prije vadenja iz spremnika. 

■ Nemojte dodirivati iglice, vodice ili dijelove krugova. 

■ Uvijek budite elektricno neutralni prije dodirivanja osjetljivih 
dijelova ili sklopova. 

Nacini uzemljenja 

Postoji nekoliko nacina uzemljenja. Prilikom rukovanja dijelovima 
osjetljivima na staticki elektricitet koristite neki od sljedecih postupaka: 

■ Koristite nadlakticni remen koji je uzemljenim kabelom povezan 
na uzemljeno racunalo ili kuciste racunala. Nadlakticni remeni 
fleksibilni su remeni s najmanje 1 megaom +/- 10 posto otpora 
u kablovima. Kako bi uzemljenje bilo najbolje, remen drzite sto 
blize kozi. 

■ Koristite petne, nozne ili remene za cipele. Remene nosite na obje 
noge dok stojite na vodljivim podovima ili podnim tepisima. 



Referentni prirucnik za hardver 



www.hp.com 



D-l 



Elektrostatsko praznjenje 



■ Koristite vodljive alate. 

■ Koristite prijenosni alat s priborom za rasprsivanje statickog 
elektriciteta. 

Ako na raspolaganju nemate ovaj predlozeni pribor za pravilno 
uzemljenje, obratite se ovlastenu HP-ovu predstavniku, prodavacu 
ili serviseru. 



Detaljnije informacije o statickom elektricitetu mozete dobiti od 
ovlastena HP-ova predstavnika, prodavaca ili servisera. 
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Smjernice za rad s racunalom, rutinsko 
odrzavanje i priprema za prijevoz 

Smjernice za rad s racunalom i rutinsko odrzavanje 



AOPREZ: Ako je racunalo u vodoravnom polozaju, osigurajte da naimanje 
10,2 cm prostora sa svake strane racunala bude slobodno od zapreka. 



Slijedite ove smjernice kako biste ispravno pripremili i odrzavali 
racunalo i monitor: 

■ Racunalo ne izlazite pretjeranoj vlazi, izravnoj suncevoj svjetlosti 
i ekstremnim temperaturama. Informacije o preporucenim 
temperaturama i vlaznosti za racunalo pogledajte u Dodatak A, 
»Tehnicki podaci« u ovom vodicu. 

■ Racunalo postavite na cvrstu i ravnu povrsinu. Na svim stranama 
racunala, koja imaju otvore za prozracivanje, i iznad monitora neka 
ostane oko 10 cm slobodnog prostora za potreban protok zraka. 

■ Nemojte blokirati bilo koje otvore za prozracivanje ili dotok 
zraka i tako blokirati protok zraka u racunalu. Nemojte postavljati 
tipkovnicu, spustenih nozica, izravno ispred racunala jer i to 
ogranicava protok zraka. 

■ Nikad ne radite s racunalom ako je skinut poklopac ili bocna ploca. 

■ Ne stavljajte racunala jedno na drugo i ne smjestajte ih toliko blizu 
jedan drugom da se topli zrak iz njihovih sustava hladenja mijesa. 

■ Ako ce racunalo raditi u zasebnom kucistu, otvori za prozracivanje 
i dotok zraka moraju biti omoguceni na kucistu, a sve gore 
navedene smjernice za rad i dalje vrijede. 
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Smjernice za rad s racunalom, rutinsko odrzavanje i priprema za prijevoz 



Tekucine drzite dalje od racunala i tipkovnice. 

Nicime nemojte pokrivati otvore za prozracivanje na monitoru. 

Instalirajte ili omogucite znacajke za upravljanje napajanjem, 
unutar operacijskog sustava ili drugog softvera, ukljucujuci stanje 
mirovanja. 

Uvijek iskljucite racunalo prije nego sto: 

□ Vanjski dio racunala cistite mekom, vlaznom krpom. 
Koristenjem sredstva za ciscenje moze se ostetiti boja ili lak. 

□ Povremeno obrisite sve strane racunala koje imaju otvore za 
prozracivanje. Niti, prasina i ostala strana tijela mogu blokirati 
otvore i ograniciti protok zraka. 



Mjere predostroznosti za opticke pogone 



Radni uvjeti 



Svakako postujte sljedece smjernice prilikom rada ili ciscenja 
optickog pogona. 



Nemojte pomicati pogon dok radi. Moze prestati raditi tijekom 
citanja. 

Pogon ne izlazite naglim promjenama temperature, jer se moze 
stvoriti kondenzacija. Ako se temperatura naglo promijeni dok 
pogon radi, prije iskljucivanja napajanja pricekajte barem jedan 
sat. Ako pogon pocnete odmah koristiti, moze prestati raditi 
tijekom citanja. 

Pogon nemojte stavljati na mjesto s velikom vlaznoscu, ekstremnim 
temperaturama, mehanickim vibracijama ili izravnom suncevom 
svjetloscu. 



Prednji dio i kontrole ocistite mekom, suhom krpom ili mekom 
krpom malo namocenom u blagu otopinu deterdzenta. Nemojte 
rasprskavati sredstva za ciscenje izravno po uredaju. 

Nemojte koristiti razrjedivace, poput alkohola ili benzena, jer 
mogu ostetiti boju. 
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Smjemice za rad s racunalom, rutinsko odrzavanje i priprema za prijevoz 



Sigurnost 



Upadne li u pogon neki predmet ili tekucina, odmah iskopcajte 
racunalo i odnesite ga u ovlasteni HP-ov servisni centar na provjeru. 



Priprema za prijevoz 

Tijekom pripreme racunala za prijevoz, postujte ove savjete: 

1. Napravite sigurnosne kopije datoteka na disku i spremite ih na 
PD diskove, trake, CD-ove ili diskete. Medije za pohranu nemojte 
izlagati elektricnim ili magnetskim impulsima dok se prevoze. 

Disk ce se automatski blokirati kad se iskljuci napajanje racunala. 

2. Izvadite i spremite sve programske diskete iz disketnih pogona. 

3. U disketni pogon stavite praznu disketu kao zastitu pogona 
tijekom prijevoza. Nemojte koristiti disketu na koju ste spremili 
ili namjeravate spremiti podatke. 

4. Iskljucite racunalo i vanjske uredaje. 

5. Iskopcajte kabel za napajanje iz elektricne uticnice, a zatim iz 
racunala. 

6. Iskopcajte dijelove sustava i vanjske uredaje iz izvora napajanja, 
a zatim iz racunala. 

Prije prijevoza racunala provjerite jesu li sve kartice ispravno ugradene 
i ucvrscene u utore na maticnoj ploci. 

7. Dijelove sustava i vanjske uredaje zapakirajte u originalno ili 
slicno pakiranje, s dovoljno zastitnog materijala. 

Raspone okolisa dok ne radi pogledajte u Dodatak A, »Tehnicki 
podaci« u ovom vodicu. 
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